附件3
嘉兴港船舶靠离泊和引航或
移泊使用拖轮艘数配备标准
第一条  根据交水发〔2017〕104号文件要求，按照“安全、经济、合理、简便”原则，结合嘉兴港实际，特制定嘉兴港船舶靠离泊和引航或移泊使用拖轮艘数配备标准（以下简称“标准”）。
第二条  不需要引航且没有相关规定需要配备拖轮进行靠离泊和移泊的船舶，其靠离泊、移泊是否需要拖轮由船公司或其代理人自行决定。
船舶靠离泊和引航或移泊配备拖轮的艘数可以低于 “标准”，除第四条、第五条规定的情况外，原则上不得超过“标准”。
第三条  嘉兴港船舶靠离泊和引航或移泊使用拖轮艘数的配备标准具体如下：
（一）船长小于或等于120米的，靠离泊和引航或移泊使用拖轮艘数不超过1艘。
（二）船长大于120米且小于或等于220米的，靠离泊和引航或移泊使用拖轮艘数不超过2艘。
（三）船长大于220米的，靠离泊和引航或移泊使用拖轮艘数不超过3艘。
第四条  在下列情况下，船公司或其代理人提出书面申请后（抢险、救灾等特殊情况下可在事后）可增配拖轮艘数：
（一）因码头特殊的地理条件、结构等原因需要增配的；
（二）船舶操纵性能异常、设备故障等特殊情况下出于安全考虑需要增配的；
（三）季风、台风、强对流天气等特殊气象条件下，船公司或其代理人、引航、码头公司提出要求增配拖轮的；
（四）海事、港口等主管机关出于安全考虑或在抢险救灾、军事运输、交通战备等特殊情况下需要增配拖轮的；
（五）其他出于安全考虑的拖轮特殊作业或特殊引航作业。
第五条  国家或省相关规定、规范有拖轮配备标准的，从其规定。
第六条  本标准自公布之日起实施，试行一年。试行期内若无重大原因确须对本标准作大的调整或修订，则本标准继续实施；若确须进行调整或修订，应在试行期结束前一个月内完成标准的调整或修订并公布实施。
第七条  本配备标准由嘉兴市港务管理局负责解释。
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