附件5
台州港船舶靠离泊和引航或
移泊使用拖轮艘数的配备标准
第一条  根据交通运输部交水发〔2017〕104号文件要求，考虑使用拖轮的合理性、经济性，特制订台州港船舶靠离泊和引航或移泊使用拖轮艘数的配备标准（详见附表）。
第二条  本标准为一般情况下台州港水域内船舶靠离泊和引航或移泊使用拖轮艘数按标准配备。
第三条  通常情况下所需拖轮的总功率按规范及操纵理论估算确定。
第四条  有下列情况时，不适用本配备标准：
（一）主管机关有特别要求的；
（二）码头企业因特殊地理条件、码头结构及其他原因要求增加拖轮配备的；
（三）受船舶操纵性能异常、设备故障等特殊情况影响需要增加拖轮配备的；
（四）受恶劣的气象条件、特殊的水文条件及复杂交通流影响需要增加拖轮配备的；
（五）LNG、大型拖驳、桥吊船等特殊船舶和船靠船、无动力拖带、抢险救灾等特殊作业，应根据进出港方案调整拖轮的配备的；
（六）其他出于安全考虑的特殊作业情况。
第六条  本标准自公布之日起施行，试行一年。

第七条  本配备标准由台州市港航管理局负责解释。
附表：
台州港船舶靠离泊和引航或移泊使用拖轮艘数的配备标准
	船舶总长（米）
	靠泊
(艘)
	离泊
(艘)
	备注

	100以下
	一般情况下不配置拖轮

	100（含）－120
	1
	1
	船况良好的离泊时可不配备拖轮

	120（含）－150
	2
	1
	航行国内航线的船舶可由相关方协商确定使用拖轮艘数。

	150（含）－220
	2
	2
	

	220（含）－260
	3
	3
	船船总长小于240米在正常情况下离泊允许使用2条拖轮

	260（含）－300
	3
	3
	

	300（含）以上
	4
	4
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